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Letkés kozség Onkormanyzata Képviselé-testiiletének
15/2004. (X. 28.) sz. rendelete

A HELY! EPITESI SZABALYZATROL

Letkés Kézség Onkormanyzata a helyi dnkormanyzatokrol szolo, modositott 1990. évi LXV. t6rvény 16. §
(1) bekezdésében, valamint az épitett kdmyezet alakitasarol és védelmérdl sz6olo modositott 1997. evi
LXXVIIL. torvény 7. § (3) bekezdés c) pontjaban kapott felhatalmazés alapjan az alabbi 6nkormanyzati
rendeletet alkotja meg, és jovahagyja az annak mellékletét képez6 Szabélyozasi Tervet.

l. Fejezet:

Altalanos elirasok

1.§ Avrendelet hatdlya

(1) Arendelet terileti hatélya kiterjed a telepiilés egész kézigazgatasi teriiletére.

(2)  Jelen rendelet a Szabalyozasi Tervekkel egytt érvényes.

(3) A rendelet teriileti és targyi hatalya minden természetes-, jogi személyre illetve jogi személyiséggel
nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagokra kiterjed azaz, az el6bb emlitettekre nézve a rendelet kote-
lez6 eldirasokat tartalmaz.

(4) A rendelet hatalya alé tartozé teriileten az OTEK - 253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelet elirasait e
rendeletben foglalt eltérésekkel egyUtt kell alkalmazni.

(5.) A szabalyozasi terven kotelezének kell tekinteni €s meg kell tartani:

a)
b

TeoeooZ

-

a tervezett szabalyozasi vonalat

a telkek kialakitasara vonatkozd méreteket ( minimalis telektertilet, minimélis szélesség )
a beépitési modot,

a beépitettség legnagyobb mértékét,

a megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassagot,

a beépités kdzmivesitettségi feltételeit,

a zoldfelilet legkisebb mértékét,

kdrnyezetterhelési hatarértéket,

A kotelez0 erejli elemek médositasa a szabalyozasi terv modositasat vonja maga utén.
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2.§ Engedélyhez kotott munkak

Epitési engedélyhez kotott mindazon épitési munka, melyet az egyes épitményekkel, épitési mun-
kékkal és épitesi tevekenységgel kapcsolatos hatosagi engedelyezeési eljarasokrol  sz6ld
46/1997.(X11.29.) KTM rendelet 9.§-aban meghataroz, tovabba:

a) a védett teriileteken (mlemléki kormyezet, helyi mivi és természeti ertékvédelmi teriletek)
a fenti KTM rendelet a. pontjaban kivételként emlitett munkak,
b) a védett teriileteken (mlemiéki kormyezet, helyi mivi és természeti értékvédelmi teriiletek)

a homlokzatot érinté barmilyen valtoztatés (feldjitas, szinezés, szerelt berendezések - pl.
vezetékek, antennak - elhelyezése).

Epitési szandék esetén elvi épitési engedélyt kell kémi a torvényben el8irt tartalommal a
a) kulonleges terlileteken

b) gazdasagi terileteken

c) beépitett telek esetén az tjabb féfunkcioju épllet engedélyezési tervét megelézben az el-
helyezés vizsgélatara

d) miemléki kornyezetbe esd teriileten

e) helyi védelem ala es6 épitmények esetében

Kozterllet-rendezési terv

a) Kozterilet-rendezési terv készitese kotelezd a 8. § (2) bekezdésében emlitett esetben to-
vabba valamennyi zoldfellleti egységen folytatott nGvenytelepités, épités, kdztargy elhe-
lyezés esetében. Zoldfeliileti egységnek szamitanak a kozparkok és az Gnkorméanyzati
vagy magantulajdont korlatozottan hasznalhato kertek.

b) A kozterillet-rendezési terv tartalmazza — meglévé allapot/tervezett allapot bontasban - a
tervezési terillet geodéziai felméréset, a novenyzetet, a burkolatokat, a kdztargyakat, fel-
szin alatti és felszin feletti kdzmiiveket, mUtargyakat, a szomszédos telkeken alld épitmé-
nyeket és a telkek bejaratait. A terv 1éptéke: 1:500

Il. Fejezet:
Teriiletfelhasznalas
3.§  Beépitésre szant teriiletek és ezek épitési Gvezetei

Lakoteriiletek

Falusias lakoterdlet (LF-1)

Falusias lakétertilet (Lfk-1)
Falusias lakéterulet (Lfk-2)
Falusias lakétertlet (Lfk-3)
Falusias lakétertlet (Lfk-4)
Falusias lakoterilet (Lfk-5)
Falusias lakéteriilet (Lfk-6)
Falusias lakétertlet (Lf-2)

Kertvarosias lakoterulet (Le-1)
Kisvarosias lakotertlet (Lk-1)

eiktatva: 2/2009. (111.02.) sz.rendelettel)




(2)  Vegyes teriiletek

a)  Telepuléskozponti vegyes teriilet (Vt-1)
(3) Udiiléteriiletek

a)  Hétvégi hazas Gduldtertlet (Uh)

(4) Gazdasagi teriiletek

a)  Kereskedelmi, szolgaltato tertlet (Gksz)
b)  Mez6gazdaséagi tizemi terllet (Gmg-1)
c)  Mez6gazdasagi izemi terilet (Gmg-2)
*d)  Kereskedelmi szolgaltato terilet ( Gksz-2)
(Beiktatva: 2/2009. (11.02.) sz.rendelettel)

*e.) Kereskedelmi, szolgaltaté teriilet (Gksz-3)
(Beiktatva: 1/2012. (1l.13,) sz.rendelettel)

(5) Kiilonleges teriiletek

a) Temetd (Kte)

b.)  Sporttertlet (Ksp)

c.)  Beltertleti borospincék (Kp)

d.)  Rekreacios terulet (Kre)

e.)  Human, idegenforgalmi célra felhasznalhato teriilet (Khi)

f)  HatératkelShely terilete (KH)

4.§ Beépitésre nem szant teriiletek és ezek épitési fvezetei

(1)  Kozlekedési és kozmii elhelyezési teriiletek

a)  Orszagos és helyi utak (KOu)

b)  Parkolok (P)

c)  kozlekedési zoldteriletek (Kz)
(2) Zoldteriiletek (2)

a)  Kozparkok (Zkp)

(3) Erdéteriiletek

a)  Védelmi (védo) erddk (Ev)
b}  Védelmi (védett) erddk (Evé)
c)  Egészséglgyi, turisztikai, szocialis erdd (Ee)

(4). Mezbgazdasagi teriilet

a)  Altalanos mez6gazdasagi teriilet (Ma)
b)  Korlatozott hasznalati mez6gazdaségi terilet (Mak)
c) Kertes mez6gazdasagi terilet (Mk)




(%)

Vizgazdalkodasi terlilet

a)  Folyovizek hullamtere és parti savja v)

b)  Vizmosasok, arkok, kozcélu nyilt csatornak (Vm)

c)  Vizbeszerzési terilet (Vk)
. Fejezet

A telekalakitas, és a létesitmények elhelyezésének altalanos érvényii eléirasai
5.§ Atelekalakitas és beépités altalanos szabalyai

Telket csak ugy szabad alakitani, hogy az a teriilet rendeltetésének megfelel6 hasznalatra alkalmas
legyen, tovabba annak alakja, terjedelme, beépitettsege jelen szabélyozasi eléirasoknak és a vo-
natkozé jogszabalyoknak megfeleljen.

’

Ujonnan kialakitandd témbokben a minimalis telekméret 1000m?, a minimalis telekszélesség 18m
lehet, melytdl egy-egy telek esetében geometriai szliksegszeriiségbdl 5%-o0s eltérés engedélyezhe-
t6.

Az vezeti elGirasoknak nem megfeleld kialakult telek, kialakult beépités esetében:

a) belsd atalakitas, homlokzat felljitas vegezhets,

b) homlokzat atalakitas akkor végezheté, ha a valtoztatas megfelel jelen rendelet elirasainak,

c) bovités akkor végezhetd, ha a bdvitmény megfelel jelen rendelet eldirasainak, az dsszes
beepitettség megfelel jelen rendelet elGirasainak,

d) tet6térbeépités akkor végezhets, ha az épitménymagassag megfelel jelen rendelet elbirasa-
inak,

e) atépithetd, vagy Ujjaépithetd, ha a létrejové helyzet jobban megfelel jelen rendelet eléirasai-
nak, mint a meglevé allapot

6.§ Az épiiletek elhelyezésére vonatkoz6 altalanos eléirasok
Az épitési telken épliletet elhelyezni csak az épitési helyen bellil lehet.

Lakotertileten t0bb rendeltetési egység esetében mindig a 6 funkcidju épliletet kell a kdzterlilethez
kozelebb — vagy az elGirt el6kert szerint, vagy a szabalyozasi vonalon — helyezni

A 16- és mellékrendeltetésii épliletek — az allattartd épliletek kivételével — kdzvetlenll egyméashoz
csatlakoztatva, vagy 3,0 m-es tavolsag tartasaval épithetok.

A gazdasagi Ovezetekben az épitési helyen kiviil a keritéssel egybeépitett legfeljebb 30m? alapteri-
letli portaepulet is elhelyezhetd.

Az éllattartd épuletek a védétavolsagok figyelembevételével a szabalyozasi vonaltol telekmélység-
ben mért min. 15m tavolsagra, lakéeplletektdl min. 10m védétavolsagra helyezheték el.

Az épitési hely mélysége tdmbbelsébe nyulo telkek esetében az épitési Gvezetekben legfeljebb
60m.




(10)

(1)

(12)

(13)

A 16 funkcioju éplilet foldszinti padidvonalat a telek megkozelitésére szolgalo ut (meglévo vagy ter-
vezett) koronaszitiehez képest legalabb +0,3 m-re kell kialakitani.

Oldalhatéros beépitési mod esetében azon az oldalhataron kell az épitési helyet képezni, amelyen
az adott utcaban mar kialakult. Ujonnan beépiil§ utca, laké- és iidil6terllet esetében az épitési he-
lyet az alabbi abra alapjan kell meghatérozni. Masodik épilet a meglévovel azonos oldalhatarra he-
lyezendd.

_ OLDALHATARON ALLO BEEPITES
EPITESIHELY MEGHATAROZASA TAJOLAS SZERINT

lTELEKHATAR
i EK- elokert

HK- hétsokert
OK- oldalkert

1. abra

Saroktelek esetén amennyiben az épitési hely kozterlilettel érintkezik, az erre néz6 homlokzatot is

utcai homlokzatszer(ien kell kialakitani.

a) Tervezett telekalakitas esetében az épitési helyet tgy kell modositani, hogy a keresztutca fe-
lé nézben is legaldbb 3 m elbkert alakuljon ki. Ha az épitési hely szélessege ezéltal 9 m ala
csOkkenne, akkor a 3 méteres elbkertet — legfeliebb 1m-ig — ugy kell csokkenteni, hogy 9 mé-
teres épitési hely kialakulhasson.

Kialakult beépités esetében az elékertet a jobbra, balra esd beépitett telkek — de legfeliebb ot-0t -
atlagaval szamolva kell kialakitani, a kapott mérettdl az épitendd épllet elokertje legfeljebb egy mé-
terrel térhet el.

Amennyiben azt kiilon el6irds nem szabalyozza, a terepszint alatti letesitmény a beépitethetd tertlet
1,25-sz0rdse lehet, s nem nyulhat be az oldal- és hatsokert meretébe.

Laké funkcio esetében fedetlen vizmedence (Uszémedence) létesitése esetén alapterilete 50%-kal
a zoldfellileti minimumba, annak legfeljebb 10% -aig beszamithato.

Kozcéll fedetlen sportpalyak, uszémedencék alapteriilete 50%-al a zoldterlleti minimumba, annak
legfeliebb 50% -aig beszamithato.




(14) Allattarto épiiletek kozill tdmbbelsében csak a csalad dnellataséra szolgald épiiletek, belterileten
altalaban kisléts:zému allattarto épliletek, beltertileti hataron kivil nagylétszamu allattarté telep is el-
helyezhetd, az ANTSZ altal el6irt véd6tavolsagok betartasaval.

(15) Béarmely épitési tevékenység esetében az el6irasoknak meg nem felel6 éplileteket, épiiletrészeket,
épitményeket el kell bontani, a szabalytalansagot meg kell sziintetni.

¥(16)  Falusias lakoterlleten és Vegyes terilleten azon épitési telkek esetében, melyek nem saroktelkek,
megfelelnek az Gvezeti eléirdsoknak, de az dvezeti eléirasok szerint szamitott épitési hely kozterlleti te-
lekhatarra merbleges mérete kisebb, mint 9,0m, a hatsokert mérete - ha azt egyéb jogszabalyok elirasai
lehetdvé teszik - 3,0m-ig csokkenthetd, amennyiben ezéltal a 9,0m-es épitési hely szélesség biztosithato.

* ( Beiktatva: 5/2020.(V.14.) sz. rendelettel)

7.8 Az épiiletek kialakitasara vonatkoz¢ altalanos eléirasok

(1) Az épiiletformara vonatkozé el6irasok:
a)  Belteriileten, kilonleges- és Udiiléterileten oromfalas homlokzat vagy homlokzatrész széles-
sége legfeljebb 7 méter lehet.
b)  Belterlleten, kiilonleges- és tidll6teriileten a tet6 hajlasszoge:
oromfal esetében 35 és 45 fok kozott lehet.
kontytetd esetében 20 és 45 fok kozott lehet.
lapostet6, enyhelejtest tetd legfeliebb a beépitett alapteriilet 256%-an alakithato ki.
toronyjellegii éplletrész az épiilet beépitett teriiletének legfeliebb 15 %-ara terjedhet ki.
¢)  Afalusias lakoteriilet kivételével a kiegészité hasznalati moda éplilet nem lehet nagyobb sem
gerinc, sem parkany vonatkozasaban a lakéépiiletnél, amennyiben 30 méternél kdzelebb van
a szabalyozasi vonalhoz.
d)  Falusias lakoteriilet esetében a kiegészitd hasznalati modu épiilet épitménymagassaga max.
7,5m lehet, amennyiben az min. 30m tavolsagra helyezkedik el a szabalyozasi vonaltol.
e)  Ujonnan épiild épiilet homlokzatan homlokzati égéstermék kivezetés csak turbo gazkazanok
esetében és nem utcai homlokzaton lehetséges. Meglévé éplileteknél a meglévo égéstermék
kivezetest a hatdsag atmeneti ideig engedélyezheti.

(2)  Tetbfelépitmeények

a)  Jelen szabalyzatban tet6felépitménynek nevezziik azokat a ferde tetGsikbél kialld épiiletts-
megeket, melyek a tetétér, padlastér belsd béviletét hataroljak.

b)  Jelen szabélyzatban ,hozza tartozo tet6"-nek nevezziik azt a tet6t, amelybdl a tet6felépit-
mény kiemelkedik.

c)  Tetbfelépitmény csak nyilas vagy nyilaszaro kialakitasa céljabol épithetd, zart térbévilet
(gazdaségi terliletek technoldgiai épitményeinek kivételével) nem létesithetd.

d) A gerincet figgblegesen mért 80cm-en belll tetéfelépitmény nem kozelitheti meg.

e)  Atetdfelépitmények homlokzathossza a hozza tartozé tetd eresz hosszanak legfeljebb 50%-a
lehet.

fy A nyilas vagy nyilaszar6 és az azt koriilvevo fiiggoleges falazatok, burkolo-, takardszerkeze-
tek homlokzatsikra vetitett fellilete legfeljebb 25%-a lehet a hozza tartozé tetéfeliilet fiiggéle-
ges vetiiletének.

g)  Nyeregtetd esetében a tetGfelépitmény az oromfalat legfeliebb masfél méterre kozelitheti
meg.

h)  Kontytetd esetében a tetéfelépitmény az élgerincet legfeliebb egy méterre kozelitheti meg.




(3)  Anyaghasznélat

a)  Belterlileten, kiildnleges- és UdulSterlleten csak épitett kémény létesithetd, Gjonnan épuld
szerelt kéményt épitett megjelenési burkolattal kell eliatni.

b)  Tet6fedésre megjelenéseben csak kiselemes- vagy nadfedés hasznalhaté:
- lakéterlileten a szabalyozési vonaltél szamitott 30 méteren bell
- vegyes terlleten,
- kilonleges tertileten,
- hétvégihazas udiildteruleten

c)  Gazdasagi teriileten elhelyezett technologiai épitmények kivételével homlokzaton
fémlemez-, mlianyag burkolat nem hasznalhato.

*(4) Homlokzatmagassag: a telek beépitettsége meghatarozasanal figyelembe veendd epitmenyek hom-
lokzati vetlileti feliletének és a vetiileti felllet vizszintesen mért hosszanak hanyadosa. Az épitmé-
nyek homlokzatmagassagéat az ovezeti elSirasok tartalmazzak. A homlokzatmagassag meghataroza-
sa soran:

a) az egyes homlokzati vetiileti felileteket az adott fellileti siknak és a legfels teljes épitményszin
zaro szerkezetének felsé sikjanak metszésvonala vagy érintévonala és a siknak a rendezett tereppel valo
metszésvonala kozotti magassaggal kell megallapitani, legfeljebb 6,0 m magassagu két oromfal kivételé-
vel, amelyek nem az épitmény hosszoldalan allnak,

b) az egyes homlokzatfeliletekhez hozza kell szamitani — a kémény, a tetbszerelvények, a 0,5 m-
meg nem halado fellletli padlasvilagitd ablak és az 1,0 m? - t meg nem haladé feldletli reklamhordozok
kivételével — mindazoknak az épitményeknek (attikafal,torony,kupola,tetd,tetérész vagy egyéb épitmeény-
rész) a feliiletét, amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintévonalra az épitmény iranyaba
emelkedd 45 fok alatt vont sik folé emelkednek, ezen épitményrészeknek az illeté homlokzat feluleti sikja-
ra ugyancsak 45 fok alatt ont — az el6zével parhuzamos — sikkal tortén vetitéssel meghatarozott magas-
sagaval,

¢) a négy oldalrél korlilhatérolt légakna,légudvar,belsé udvar homlokzatfellleteit, valamint a loggi-

ak belsd oldalfeliiletit és azok vizszintesen mért hosszait figyelmen kivil kell hagyni.
* (Beiktatva: 2/2009. (111.02.) sz. rendeleftel)

8.§  Kozteriiletek kialakitasa, hasznalata.
(1) Akdzteriletek hasznalatat az Onkormanyzat 6nall6 rendeletben szabalyozza..
(2) A kozterlileten a vilagitas, szemétgy(ijtés, utcabutorok, a reklamhordozok egységes karakterérdl
gondoskodni kell. Ezek elhelyezését egy kozterlileti egység (utcahossz, tér) egészére egyszerre ké-

sziil6 terv — kozteriilet rendezési terv - alapjan dsszehangoltan lehet engedélyezni.

(3) Kozterlleten, killonleges teriileten 0] zoldfeliilet létesitését (a tertiletfelnasznélas jellegébdl adodo-
an) kertészeti, tajrendezési vagy rekultivacios terv alapjan kell végezni.

9.§ Hirdet6tablak

(1) Nem kozterilleten csak az ott folytatott tevékenység céliara helyezhetd el egyenkent legfeljebb 0,5
négyzetméter felliletii hirdetbtabla.

(2)  Kozteriileten legfeljebb 100 méterenként 0,5 m? felileti hirdet6tabla elhelyezése engedélyezhetd.
Az engedélyezés soran a kbzltkezelé hozzajarulasat be kell szerezni.

(3)  Epiilet homlokzati sikjahoz képest legfeljebb 60 cm kiallasu lehet a hirdetétabla.




A hirdet6tablak anyaga, tartészerkezete fem, fa lehet.
A kdrnyezetétdl idegen, kirivd hirdetétabla nem helyezhetd el.

Helyi értékvédelmi terlileten (miivi és természeti), miiemléki kdrnyezetben, csak az (1) pont szerinti
hirdet6tabla helyezhetd el, az is csak éplileten, annak falaval egy sikban. Ezen tdlmenden Utelaga-
zasnal, utbaigazitas jellegd, legfeliebb 0,25 m? feliiletii tabla helyezhetd el.

Kézteriileti informacios tablak elhelyezheték az UT 2-1.140:1998 szamu "Kézteriileti informacios
tablak megtervezése, alkalmazasa, és elhelyezése" cimli miiszaki el6iras alapjan.

10. § Keritések

Kertes mez6gazdasagi (Mk) ovezetben a kozterilet feldli kerités legfeliebb 2,0 m magas ké, fa,
élésoveny drotfonattal. A telkeket egymastol valo elvalasztod kerités csak drotfonatos kerités, illetve
élésovény lehet.

Belterlleten a koztertilet feloli kerités legfeljebb 2,0 m magas lehet, melynek 1abazata sehol sem
haladhatja meg a kozterlilet terepszintjétél mért 80 cm-t. E f010tt attort kerités esetében az 4tlatast
gatlo szerkezetek aranya legfeliebb a fellilet 60%-a lehet. Tomor kerités csak fabol késziilhet. A ke-
ritéssel legfeliebb 2m2 alapteriileti szeméttarol6 egybeépithetd.

Kiltertleti lakotertileten a kdzteriilet feloli kerités legfeljebb 2.0 m magas tomor ké, vagy fa kerités is
lehet.
11.§  Védéteriiletek, véddtavolsagok

A vizgazdalkodasi feladatok ellatasa céljabol a természetes vizfolyasok (patakok), mesterségesen
kialakitott tarozdk, belviz- és 6ntdzécsatornakpartja mentén 6m viziigyi vedétertiletként kialakitando,
vagy meghagyando.

A temetd védbteriletei:
- a temetdn kiviil a telekhatartdl szamitott 50,0m széles teriiletsav. E védédterileten beliil ke-
gyeletsértd, a temetd miikodését zavard letesitmény (pl. vendéglatohely) nem helyezhetd el.
- atemetdn belll meglévs temetd vagy emlékhely bdvitése, valamint j temet6 létesitése ese-
tén a telekhatartol szamitott 30m széles fasitott tertilet

Oktatasi, nevelési, egészségligyi intezmények védéteriilete a telekhatartol mért 50,0m széles terti-
letsav. A véddtertleten bellil allattartd épilet nem épithetd

Az allattartd épiiletek védstavolsagat az Onkormanyzat 8nallé rendeletben szabalyozza.

A nagylétszamu allattart6 telepek vedStavolsagan bellil lakdéplilet és kozintézmény nem helyezhet6
el, kivéve a tulajdonos és a hasznalok lakoépuletét, irodaépliletét.

Tragya- és tragyalétarolo lakd- és kozépiilettl mért tavolsaga legalabb 12 méter.

A gazdasagi Gvezetek letesitményeinek telkén belill a kerités mentén 20 méteres védelmi célu z6ld-
sav telepitend6.




12.§ Kozmiivek

A kdzmiivezetékek térszin alatti elrendezését, védbtavolsagait az MSZ 7487/2-80 szamu szabvény
tartalmazza.

A telepiilés teljes teriiletén tilos a szennyvizek szikkasztasa. A meglévd szikkasztokat fel kell sz&-
molni

Beépitésre szant terlileten a lejtésviszonyok miatt a telken mar el nem helyezhet6 csapadékvizet a
telekrél zart csatornaban az ingatlan el6tti arokba kell vezetni.

A kdzmiikivaltasok soran a hasznalaton kivili vezetéket el kell tavolitani.

A gazvezetékek MSZ 7048/3 szabvanyban meghatarozott biztonsagi dvezetét be kell tartani.

A gaznyomas szabalyozo allomasok MSZ 11414 szabvanyban meghatérozott védbtavolsagat -
mely nagy kdzépnyoméas berendezéseknél kozitak utpalyajanak szélétdl és épiiletektdl altaldban
10m -, be kell tartani.

A kozépnyomasu halozatrol megtaplalt hazi nyomasszabalyzokat az épiilet udvaran, illetve az épu-
letek alarendelt homlokzatan kell elhelyezni.

Kozmlipbtlas esetében fold alatti izemanyag- és olajtartélyok csak dupla fallal, szivargasjelzével
ellatva létesithetbk a kdzség teljes kozigazgatasi terlletén. * Beltertleten kozm(ipotid berendezés
csak akkor helyezhet el, ha annak kornyezetterhelése nem haladja meg a hatalyos jogszabalyok
lakotertiletre vonatkozo hatarértékeit. * (Beiktatva: 2/2009. (11.02.) sz. rendelettel)

A transzformétorokat éplileten beliil kell elhelyezni, kozteriletrdl torténd kozvetlen megkozelitésiket
a szolgaltatd szamara biztositani kell.

A létesiil6 kozteriileti elektromos és hirkozld halozatokat a teriileten belul foldkabeles megoldéssal
kell kialakitani, légkabelek cseréje esetén azokat foldkabellel kell kivaltani.

A mobiltelefon-atjatszoberendezéseket egy kozos toronyra kell elhelyezni. Erre a célra - amennyi-
ben miiszakilag megfelelok — a meglévd tornyok hasznalanddk. Uj helyre torony csak akkor épithe-
t6, ha a régi hely a hirkdzlési technologia szempontjabdl nem megfeleld.

Légvezetékek alatt csak olyan kisnoves( fak iltethetdk, melyek csonkolasa nem szikséges.

IV. Fejezet:  Ovezetek, épitési dvezetek eqyedi eldirasai

13.§ Falusias lakoteriiletek (Lf)

Falusias lakéteriletek (Lf-2)

Telkenként elhelyezhet6 f6 rendeltetési létesitmények:

- lakoéplilet

- egy alapfoku ellatast biztositd kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato létesitmény,

- a lakokornyezetet nem zavaré a szokasos mertékii gépjarmi- és személyforgalmat meg nem ha-
ladé vonzasu legfeliebb egy lakotelek teriiletet igényld kisipari, kézmdipari kistizemi mez6gazda-
sagi (izemi épitmény.
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- egyéb épiletek a f6funkcio kiegeszitéseként, csak annak megléte, vagy egyideji épitése esetén:
tarol6épiilet, mihely, allattarto éplilet
b) A telkek kialakitasara vonatkozo méretek
a kialakithato legkisebb telekterilet: 800m?2
- a kialakithaté legkisebb telekszélesség:  18m

C) Beepitési mod: oldalhataron allo (Liliompusztan: szabadon allo)

d) Beépitettség legnagyobb mértéke: 30%

e) Terepszint alatti beépités legnagyobb mértéke: 40%

*f) Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag a terep lejtésének fliggvényében:
Tere lejtése (5) Max. épitménymagassag Lejtd fel6li homlokzat max.magassaga
0-3% 45m 45m
3-6 % 50m 55m
6-10 % 55m 6,0m
10 % folott 6,0m 6,5m

A domb fel6li homlokzat magassaga egyik esetben sem haladhatja mag a 4,5 métert.
* (Beiktatva: 2/2009. (1l.02.) sz. rendelettel)

g) Zoldfelulet legkisebb mértéke:  40%
h) Epitési hely:

- elékert: min. 6m
- oldalkert: OTEK 36.§(2) szerint
*hatsokert: LF-1 min. 10, kivéve 6.§ (16) bekezdése szerinti esetet.

( Beiktatva: 2/2020. (V. 14.) sz. rendelettel)
*LF-2: OTEK szerint ( Beiktatva: 2/2009. (Il1.02.) sz. rendelettel)

(2) Falusias lakoteriiletek (Lfk-1, Lfk-2, Lfk-3, Lfk-4, Lfk-5, Lfk-6)
a) Telkenként elhelyezhet6 f6 rendeltetesdi létesitmények:
. lakdépiilet
egy alapfoki ellatast biztositd kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato, egészseglgyi, szo-
cialis, oktatasi, kulturalis létesitmény,
- a lakokornyezetet nem zavar6 a szokasos mértékli gepjarmi- és személyforgalmat meg
nem halad6 vonzéasu legfeliebb egy lakotelek teriiletet igenyld kisipari, kézmiiipari kistize-
mi mezbgazdasagi Uzemi épitmény,
egyéb épliletek a f6funkcio kiegészitéseként, csak annak megléte, vagy egyidejl épitése
esetén: taroloépulet, mihely, allattarto éplilet
b) A telkek kialakitasara vonatkoz6 méretek

- Ltk-1 a kialakithato legkisebb telekterlilet:  kialakult aprotelek, U] telek esetében: 700m?

a kialakithato legkisebb telekszélesség: kialakult, Uj telek esetében:  14m
- Ltk-2 a kialakithato legkisebb telektertilet:  kialakult 500m?, Uj telek esetében: 900m?

a kialakithato legkisebb telekszélesség: kialakult: 12m Uj telek esetében:  18m
- Ltk-3 a kialakithato legkisebb telektertlet:  kialakult: 700m?2 Uj telek esetében:1000m2

a kialakithato legkisebb telekszélesség: kialakult: 14m Uj telek esetében:  20m
- Ltk-4 a kialakithato legkisebb telekterllet: 900m2

a kialakithato legkisebb telekszélesség: kialakult: 16m: Uj telek esetében:  20m
- Lfk-5 a kialakithato legkisebb telekterlilet: 1200m?

a kialakithato legkisebb telekszélesség: kialakult: 16m: Uj telek esetében:  20m
- Lfk-6 a kialakithato legkisebb telekterilet:  kialakult Uj telek esetében:2000m?

a kialakithato legkisebb telekszélesség: kialakult Uj telek esetében:  26m
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(10)

(1)

* Beépitési mod:

Lfk-1 oldalhataron allo, szabadonallo; SZT-n jelolve
- Lfk-2 oldalhataron allo,
- Lfk-3 oldalhataron allo,
- Lfk-4, Lfk-5 oldalhataron &ll6
- Lfk-6 szabadon allo
( Beiktatva: 2/2020. (V. 14,) sz. rendelettel)
Beépitettség legnagyobb mértéke: 30%; Lfk-6 dvezetben 15%
Terepszint alatti beépités legnagyobb mértéke: 40%; Lfk-6 Ovezetben 20%

Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag a terep lejtésének fliggvényében : az (1)
bekezdés f) pontja szerint. ( Beiktatva: 2/2009. (111.02.) sz. rendelettel)
Zoldfelillet legkisebb mértéke: 40%  Lfk-6 ovezetben 50%
Epitési hely
- elékert: a szomszédos telkek — de legfeljebb 6t-6t telek — eldkertjének atlaga
Lfk-6 6vezetben: 6,0m
- oldalkert; OTEK 36.§(2) szerint
- *hatsokert: min. 10 m , kivéve 6.§ (16) bekezdése szerinti esetet.
( Beiktatva: 2/2020. (V. 14.) sz. rendelettel)

Falusias lakoteriileten a kornyezetterhelési hatarérték: a lakoterlleten megengedett igénybevételi,
kibocsatasi és szennyezettségi hatarértékeket kell figyelembe venni.

Beépités minimalis kozmlivesitettségi feltételei: telies kdzmiivesitettség.

Falusias lakoterlleten egy épiilet beépitett alaptertilete legfeljebb 300 m? lehet, az 1000m? folotti
teriiletrész 50%-a vehetd figyelembe a beépitettség szamitasakor, kiveve azokat az eseteket, me-
lyekben a részletes Szabalyozasi Terv masképp intézkedik.

Az 6vezetben Gjonnan éplld éplilet utcai és kilatas feloli homlokzatan homlokzati egéstermek kive-
zetése nem lehetséges.

Az dvezetben csak épitett kémeény létesithetd.

Az épliletek homlokzatképzése — homlokzatonként - legalabb 75%-ban vakolt legyen.
L atszotégla homlokzatfellilet az utcai szabalyozasi vonaltol szamitott 15 m-en belil legfeljebb laba-
zaton, vagy egyéb igénybe vett szerkezeti elemeken alkalmazhato.
Fém és mianyag homlokzatképzés nem alkalmazhato.

Az Gvezetben, abban az esetben, ha a lakoéplilet mellett kiegészitd funkcidju épilet is épll, azokat

egy(tt kell engedélyeztetni. A kiegészitd hasznalati modu éplilet nem lehet nagyobb sem gerinc,
sem parkany vonatkozasaban a lakdépiiletnél.

Lakoterileten az el6irt zoldfellilet minden 100m2-e utan 1db honos nagy lombot nével6 fa titetendo.
“13a §. Kertvarosias lakoteriiletek (Lke)

Kertvarosias lakoteriiletek sorhazas beépitéssel (Lke-1)
a) Telekként elhelyezhetd {6 rendeltetésii létesitmények:
- lakdépilet
- egy alapfoku ellatast biztositd kereskedelmi,szolgéltatd,vendéglato letesitmeny,
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- a lakokornyezetet nem zavaro a szokasos mértéki gépjarmi- és személyforgalmat meg nem
haladé vonzasu, legfeljebb egy lakotelek teriiletet igénylé kézmdipari létesitmény.

- egyéb épuletek a f6funkcio kiegészitéseként, csak annak megléte, vagy egyidejii épitése
esetén: taroloepllet, mihely, allattartd épilet

b) A kialakithato legkisebb telekteriilet: 400 m?

c) Beépitettseg legnagyobb mérteke: 30 %

d) Terepszint alatti beépités legnagyobb mértéke: 50 %

e) Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag: 3,0-7,5m
f) Zoldteriilet legkisebb mértéke: 30 %
g) Elékert: min. 5 m

(2) Kertvarosias lakoterileten a kdmyezetterhelési hatarérték: a lakoterlileten megengedett igénybevételi,
kibocséatasi és szennyezettség hatarérték.

(3)Beépitési minimalis kozmlivesitettség feltételei: részleges kdzmiivesitettség.
* (Beiktatva: 2/2009. (111.02.) sz. rendelettel)

*13.b §. Kisvéarosias lakétertletek (Lk)

(1) Kisvéarosias lakotertiletek tobblakasos hazas beépitéssel (Lk-1)
a) Telkenként elhelyezhets 16 rendeltetésii létesitmények: az OTEK el6irasai szerint
b) A telkek kialakitasara vonatkoz6é méretek:
- kialakithaté legkisebb terlilet: 2000 m2
- kialakithato legkisebb telekszélesség: 24 m
) Beépitési mod: szabadon allo
) Beépitettség legnagyobb mértéke: 35 %
) Terepszint alatti beépités legnagyobb mértéke: 40 %
) Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag: 3,0-10 m
g) Zoldterlilet legkisebb mértéke: 40 %
h) Epitési hely:
- el6kert: min. 6 m
- oldalkert: OTEK 35. § (3) bekezdése szerint
- hatsokert: min. 10 m

c
d
e
f

(2) Kertvarosias lakoterlleten a kornyezetterhelési hatarérték: a lakéteriileten megengedett igénybeveételi,
kibocséatési és szennyezettség hatarérték.

(3)Beépitési minimalis kozmlivesitettség feltételei: részleges kozmiivesitettség.
* (Beiktatva: 2/2009. (111.02.) sz. rendelettel)

14.§  Vegyes teriiletek (Vi)

(1)  Teleplléskdzpont vegyes teriilet (Vi-1)
a)  Telkenként elhelyezhet6 f6 rendeltetésii létesitmények:
- lakdépiilet max. 4 lakassal
kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato, szallashely szolgaltato éplilet,
egyéb kdzdsségi szérakoztatd kulturalis epllet
nem zavard hatasu gazdasagi épitmény
intézmény, iroda, igazgatasi épllet,
- egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis létesitmény.
b)  Atelkek kialakitasara vonatkozé méretek
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- akialakithato legkisebb telekteriilet:  kialakult, 0] telek esetében: 900m?
- akialakithato legkisebb telekszélesség:  20m
Beépitési mod:  oldalhatéron allo, szabadonalld
Beépitettség legnagyobb mértéke: 40%
Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag: 3,5-6,0m
Zo\dfellilet legkisebb mértéke: 30%
Epitési hely
- eldkert: kialakult, 4j éplilet esetén: a szomszédos telkek — de legfeljebb 6t-6t telek — el6-
kertighez illeszkedve kell kialakitani
- oldalkert:  OTEK 36.§(2) szerint
*hatsokert: 10 m, kivéve a 6. § (16) bekezdése szerinti esetet.
( Beiktatva: 2/2020. (V. 14.) sz. rendelettel)

lgazgatasi, egyhazi, kulturélis, egészséglgyi, szocidlis épiilet esetében a megengedett épitmény-
magassag felett toronyjellegli épiletrész épitése engedélyezhetd.

Teleptiléskozpont vegyes terlileten a kdmyezetterhelési hatarérték: a lakoteriileten megengedett
igénybeveteli, kibocsatasi és szennyezettségi hatarértékeket kell figyelembe venni.

Beépités minimalis kozmivesitettségi feltételei: teljes kozmiivesitettseg.
15.§ Udiil6teriiletek
Hétvégi hazas dil6terilet (Uh)
Telkenként elhelyezhetd f6 rendeltetésii létesitmények: legfeliebb két Gdilbépulet, valamint az

OTEK 1.sz. melléklet 54. pont a), ), e), f), h), m) és n) bekezdés szerinti melléképitmények.
A telkek kialakitasara vonatkozo méretek

- a kialakithato legkisebb telektertlet: 700 m2
- a kialakithato legkisebb telekszélesség: 18m
- akialakithato legkisebb telekmélység: 25m

Beépitési mod:  tombbelsS:  oldalhataron &llo

saroktelek: szabadonallo, SZ-3 terven jelolve
Beépitettség legnagyobb mértéke: 15%
Terepszint alatti beépités legnagyobb mértéke:  20%
Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag: 3,0-4,5 m

Zoldfelilet legkisebb mérteke: 40%
Epitési hely
- elokert: min. 6 m

- oldalkert:  OTEK 36.§(2) szerint
- hatsokert: 10m

Kormyezetterhelési hatarérték: a lakoterileten megengedett igénybevételi, kibocsatasi és
szennyezettségi hatarértékeket kell figyelembe venni

Beépités minimalis kdzmlivesitettségi feltételei: teljes kozmiivesitettség.

Hétvégi hazas (dildterlleten egy épilet beépitett alapterillete legfeliebb 105 m? lehet, melynek
mértéke az egyik oldalon, max. 2,0 m széles nyitott tornaccal novelhetd.
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(6) Az Ovezetben Gjonnan épiild épilet utcai és kilatas feloli homlokzatan homlokzati égéstermék kive-
zetése nem lehetséges.

(6) Az Gvezetben csak épitett kémény létesithetd.

(7) Az épiletek homlokzatképzése — homlokzatonként — legalabb 75%-ban vakolt legyen.
Latszotegla homlokzatfelilet az utcai szabalyozasi vonaltol szamitott 15 m-en beliil legfeljebb laba-
zaton, vagy egyéb igénybe vett szerkezeti elemeken alkalmazhato.
Fém és mianyag homlokzatképzés nem alkalmazhato.

16.§ Gazdasagi teriiletek

“(1)  Kereskedelmi szolgaltato teriilet (Gksz; Gksz-2; Gksz-3)
a)  Telkenként elhelyezheté 6 rendeltetésii létesitmények: OTEK 19.§ (2) bek. 1,2,3 szerinti épitmé-
nyek
b)  Atelkek kialakitasara vonatkozd méretek
- akialakithato legkisebb telekteriilet: Gksz:  1500m?
Gksz-2: kialakult
Gksz-3: kialakult
a kialakithato legkisebb telekszélesseg: Gksz: 20m

Gksz-2: kialakult
Gksz-3: kialakult

c)  Beépitésimod: szabadonalld

d)  Beépitettség legnagyobb mértéke: Gksz: 30%
Gksz-2: 40%
Gksz-3: 60%
e}  Terepszint alatti beépités legnagyobb mértéke:  40%
f) Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag: 3,5-7,5m
g)  Zoldfeliilet legkisebb mértéke: Gksz; Gksz-2: 50%
Gksz-3: 20%
h)  Epitési hely: Gksz; Gksz-2: - elékert: min. 6m

- oldalkert: OTEK 36.§(2) szerint
- hatsokert: 10m
Gksz-3: az 1. sz. mellékleten jeldlve (SZ-1M-3

terv)

-eldkert:  0,0m

- oldalkert: 10,0 m

i) Kornyezetterhelési hatarérték: a lakoterlileten megengedett igénybevételi, kibocsatasi és

szennyezettségi hatarértékek.

) Beépités minimalis kdzmlivesitettségi feltételei: teljes kozmiivesitettség.
* (Beiktatva: 1/2012. {1l.13.) sz. rendelettel )

(2) Mez6gazdasagi lizemi terilet  (Gmg-1)
a)  Telkenként elhelyezhetd f6 rendeltetésti létesitmények:
- mindenfajta mez6-, erd6-, és vadgazdalkodasi tevékenyséeggel kapcsolatos termesztd, tenyész-

t6, feldolgozo létesitmény
a tulajdonos, hasznélo, személyzet szaméra szolgalo legfeljebb 3 lakas, amelyeknek alapterii-
lete nem haladhatja meg a brutto beépitettség 20%-t, és egyenként nem lehet nagyobb 120m?2-
nél
a létesitményt kiszolgalo igazgatasi és egyéb irodaépulet
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(%)

A telkek kialakitasara vonatkozd méretek
- akialakithat6 legkisebb telekterulet: 1500m2
- akialakithato legkisebb telekszélesseg:  30m
Beépitési mod:  szabadonallo
Beépitettség legnagyobb mértéke: 30%  Liliompusztan: 15%
Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag: 3,5m-16l a technologia flggvényében
Zoldfelllet legkisebb mérteke: 50%
az épitési hely

- eldkert: min. 6m
- oldalkert: min. 10m
- hatsokert: min. 10m

Beépités minimalis kozmlivesitettségi feltételei: részleges kozmiivesitettség (kozizemi villamos
energia, koziizemi ivovizszolgaltatas, egyedi kbzmiivel torténd szennyviztisztitas és szennyvizelhe-
lyezés, nyilt arkos csapadékviz elvezetés)

MezOgazdasagi tizemi terlilet  (Gmg-2)
Telkenként elhelyezhet6 6 rendeltetési létesitmények:
- elsésorban az idegenforgalomhoz kapcsolodd létesitmények (lovastura-, vadaszati kozpont,
ndvenyarusitas, stb.)
- atulajdonos, hasznalo, személyzet széméra szolgald legfeljebb 2 lakés, amelyeknek alapteri-
lete nem haladhatja meg a bruttd beépitettség 20%-t, és egyenként nem lehet nagyobb 120m?-
nél
- alétesitményt kiszolgalo igazgatési és egyéb irodaépilet
A telkek kialakitasara vonatkoz6 méretek

- akialakithato legkisebb telekteriilet: 1500m?

a kialakithato legkisebb telekszélesség:  30m

Beépitési mod:  szabadonalld
Beépitettség legnagyobb mértéke: 15%
Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag: 3,5m-t6l a technologia fliggvényeben
Zoldfelilet legkisebb mértéke: 50%
az épitési hely

- elokert: min. 6m
- oldalkert: min. 10m
- hatsokert: min. 10m

Beépités minimélis kozmUvesitettségi feltételei: teljes kozmlivesitettseg
Kornyezetterhelési hatarérték: a lakoterlleten megengedett igénybevételi, kibocsatasi és
szennyezettségi hatarértékeket kell figyelembe venni.

Kereskedelmi-gazdasagi (Gksz), valamint mezégazdasagi tizemi (Gmg) teriileten egy épllet beépi-
tett teriilete 1000 m2-nél nagyobb nem lehet.

Mez8gazdasagi lizemi teriileten a telekhatar mentén legalabb 5m széles zoldsav alakitando ki, mely
a zoldfellleti minimum részét képezi.

*(6)-(7) Hatalyon kiviil helyezve: 1/2012.(11.13.) sz. rendelettel
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17.§  Kiilénleges terliletek

Kulonleges temetbi tertilet (Kte)

Elhelyezhetd 16 rendeltetésli létesitmények: ravatalozo, kapolna, temet6i fenntartd éplilet,
gépkocsitarold, sirkert

Telkek kialakitasara vonatkozo méretek: kialakult aliapot

Beépitési mdd:  szabadonallo

Beépitettseg legnagyobb mértéke : 5%

Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag: 3,0-15,0 m

Zoldfelilet legkisebb mértéke:  70%

Epitési hely:

- eldkert: min. 10m
- oldalkert: min. 10m
- hatsokert: min. 10m

Beepités minimalis kozmiivesitettségi feltételei: teljes kdzmiivesitettség

Kiilonleges sportteriilet (Ksp)

Elhelyezhetd 6 rendeltetésii létesitmények egy telken, egy épliletben:
az alapvet telepllési igényeket kielégitd sportpalya,

- teleplilést és idegenforgalmat is szolgal6 sport és szabadidds tevékenységek,

az azt kiszolgald szocidlis, karbantarté létesitmények,
a beépithetd tertlet legfeliebb 20%-anak mértékéig szallasféréhely szolgaltatas

Telkek kialakitasara vonatkozd méretek: kialakult allapot

Beépitési mod:  szabadonalld

Beépitetiseg legnagyobb mértéke: 10%

Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag: 3,0-7,5m

Zoldfelilet legkisebb mértéke:  70%

Epitési hely:

- elékert: min. 6m
- oldalkert: min. 10m
- héatsokert: min. 10m

Kornyezetterhelési hatarérték:  a lakoteriileten megengedett igénybevételi, kibocsatasi és
szennyezettségi hatarértékeket kell figyelembe venni.
Beépités minimalis kdzmiivesitettségi feltételei: teljes kozmlivesitettség

Belterlileti pincék teriilete (Kp)
Elhelyezhetd 6 rendeltetésii létesitmények: borospince, vele egy épiilettdmegben kerti szerszamta-
rol6
Telkek kialakitasara vonatkozo méretek: kialakult allapot
Beépitesi mod:  szabadonallo, kialakult
Beépitetiseg legnagyobb mértéke: kialakult
Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag: 3,0-4,5m

Nyugdijashaz és idegenforgalom céljara felhasznalhaté teriilet  (Khi)
Elhelyezhetd f6 rendeltetésii létesitmények az SZ-3 terven jeldlt épitési helyeken egy épllettdmb-
ben
- bentlakasos nyugdijashaz,
- idegenforgalmi szallashely
- a 6 rendeltetésd létesitményeket kiszolgald szocidlis, karbantartd funkcionalis egységek
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Telkek kialakitasara vonatkozo méretek:legalabb 10000 m?

Beépitési mod: szabadonallo

Beépitettség legnagyobb mertéke: 15%

Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag: 3,0-7,5m

Zoldfeliilet legkisebb mértéke:  70%

Epitési hely: a Szabalyozési Terven jelolt helyeken, a telekhatartol min. 10 m-re
Kornyezetterhelési hatarérték: a lakoterlleten megengedett igénybevételi, kibocsatasi és
szennyezettségi hatarertékeket kell figyelembe venni.

Beépités minimalis kozmUvesitettségi feltételei: telies kdzmivesitettseg

Hataratkelohely terilete (KH)
Elhelyezhett 6 rendeltetés(i letesitmények egy telken: hatéaratkelShely létesitményei
Telkek kialakitasara vonatkozo méretek: kialakult allapot
Beépitési mod:  szabadonalld, kialakult
Beépitettseg legnagyobb mértéke: kialakult
Megengedett legnagyobb épitmenymagassag: kialakult

Kilonleges terlileten j zoldfelllet 1étesitését (a teriiletfelhasznalas jellegébdl adodoan) kertészet,
tajrendezési vagy rekultivacios terv alapjan kell végezni.

18.§ Kozlekedési teriiletek (KOu) (P) (Kz)

Szallitasi igény(i hasznalati mod engedélyezése esetén a tehergépjarmiivek parkolasat
és rakodasi teriiletet a telken belil kell biztositani.

Az utak tervezési osztélyba sorolasa:

Kiiltertileten:
1201 jeld mellékat mint tervezett I1. rend( féat: K. IV A,
Kerékparutak: K. IX.
Gyalogutak: K. X.
Belterlileten:
1201 jell mellekat, mint tervezett II. rend f60t: B.IV.b.C.
12111 jeli mellékat, mint tervezett I1. rend(i f6at: B.IV.b.C.
Kiszolgalo utak: B. Vl.d.B.
Kerékparutak: B. IX.
Gyalogutak: B. X.
Szabalyozasi szélesség (lasd a Szabalyozasi Terven):

- I, rend(i féat:

1201sz. (it 30m
- Gyiijt6 utak szabalyozasi szélessége: a kialakult allapot szerint

0j: 22m
- Kiszolgald utak szabalyozasi szélessége:  a kialakult allapot szerint
tervezett utak: 12, 14, 15, 16m, SZT-n jelGlve

- Onallo kerékpar utak: 3m
- Gyalogutak: kialakult allapot szerint,
tervezett utak: a SZT-n jeldlve
Kiszolgal6 (gazdasagi) utak 10m
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A teriileten elhelyezhet6k: kozlekedési, kozmdi létesitmények és berendezések, utcabutorok, vala-
mint intenziven karbantartott -park jellegti - zoldteriilet, fasor, zéldsav; épitmények az OTEK 26.§ (3)
bekezdése szerint. Nem helyezhet6 el
- szallashely szolgaltato épiilet,
- igazgatasi éplilet,
- gazdasagi tevékenységi célu épiileten belll a tulajdonos, a hasznalé és a személy-

zet szaméra szolgalo lakas.

Beépités minimalis kozmivesitettsegi feltetelei: teljes kdzmiivesitettség.

Orszagos kozutak killterlileti szakaszan kozvetlen ingatlan-kiszolgalas céljara Uj Gtcsatlakozas, vagy
kapubehaijtd nem létesitheto.

Belterlileten — az orsz&gos kozut mellett ~ ipari, kereskedelmi, vendéglato-ipari, egyéb szolgaltatasi
céll épitmények epitése, bovitese, rendeltetésének megvaltoztatasa esetén kozutkezeldi és kozle-
kedés szakhatésagi hozzajarulas sziikséges.

Az orszégos kozut kiilterlleti szakaszan az uttengelyt6l mért 50m-es védétavolsagon belil épitmény
elhelyezéséhez kozutkezelGi hozzéjarulas szikséges. Kozmlivek éltalaban az Ut épitési teriileten
kivil helyezhetdk el. Epilet 30m-nél jobban nem kdzelitheti meg az Gttengelyt.

Ahol a szabalyozasi szélesség és a kézmlivek elhelyezése megengedi, biztositani kell az utak mel-
letti fasor kialakitasat honos fajokbdl, vagy gyiimélcsfakbol. A hianyos fasorok potiandok.

Kilterileti utak, diiléutak mellett fasorok ltetenddk, honos fafajokkal vagy gytimélcsfakkal. A hia-
nyos fasorok potlandok

Ujonnan beépitésre keriilé teriiletek esetében a kézmiihaldzatok épitése csak a jovahagyott (tepi-
tési tervek figyelembevételével torténhet. A kzmiihalozatok épitésekor a kdzlekedési palyak terve-
zett foldmiiveit is ki kell alakitani.

Az Gvezet teriletein a 16. §-ban foglalt kbrnyezetvédelmi eldirasokat kell alkalmazni.
KozOsségi létesitmények épitése esetén a bejarat kozeleben kerékpartarolo helyet kell biztositani.

A szabélyozasi tervben jeldlt kdzterlileti parkoldkat fasitva kell kialakitani. A nagy befogaddképes-
ségl parkolokban 4 gépkocsinként nagy lombkoronat ndveld, kdrnyezettliré fa telepitendd.

A (14) bekezdés szerinti parkolok egy része az OTEK 42. § (11) bekezdésében foglalt feltételekkel
az egyes épitményekhez sziikséges gépjarmi elhelyezési kotelezettséq teljesitéséhez - ha azt az
adott épitési Ovezet eldirasa lehetévé teszi — az dnkormanyzat parkolasi rendelete (ennek hianya-
ban bérleti szerz46dés) alapjan igénybe veheto.

A szabalyozéasi terv szerinti kotelez6 fasitassal érintett Utszakaszokon a fasitast az utak kiépitésével
egyidejlileg kell megvaldsitani.

A kozlekedesi terlleten meglévé fakat az épitmények elhelyezése és a telkek megkozelitésére
szolgélé bejaratok kialakitasa soran figyelembe kell venni és meg kell 6rizni.
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19.§  Zoldteriiletek el6irasai

Zoldterllet a telepilés belterliletének beépitésre nem szant, allandé novényzettel fedett
része, melynek rendeltetés szerinti megoszlasa
kozkert, kozpark (Zkp)
jatszopark (Zjk)

Koézparkok kialakitasa csak engedélyezett kertészeti tervek alapjan lehetséges.

A meglévé kozcell zoldterlletek megtartasarol, hidnyos novényzet esetén kiegeszitésérdl gondos-
kodni kell.

Uj zéldteliiletek kialakitasa, illetve meglévd feltjitasa soran olyan tajbailld, honos fajok tobbszinti
telepitése sziikséges, melyek megérzik, illetve megteremtik a terllet megfeleld diverzitasat, illetve
éléhelyet nyGjtanak a vadon €16 allat- &s ndvényfajoknak.

A beépités szabalyai:

- abeépitésimod:  szabadonall6 allo

- beépitettség legnagyobb mértéke: 2%

- amegengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagasség: 3m

- az épitési hely hatarai: a telekhatartol mért 10m

- elhelyezhetd épitmények: OTEK 27.§. (4) szerint

- Beépités minimalis kézmlvesitettségi feltételei: teljes kozmiivesitettség

Kozteriileten a fak kivagasa és csonkolasa csak engedéllyel torténhet. A kivagott fak potiasarol a
kévetkez6 tenyésziddszak végeig gondoskodni kell, legaldbb az 1m magasan mért torzsatmérének
megfelelé méretli, minimum kétszer iskolazott faval

20.§ Erdoéteriiletek

A kozség kiilterlletén

- gazdasagi (Eq)

- védelmi véd6 (Ev) védett (Evé)

- egészsequlgyi, turisztikai, szocialis (Ee)

rendeltetésti erdéteriiletek talalhatok, ahova az Allami Erdészefi Szolgalat nyilvantartasban ekkent
szerepl6 foldrészletek tartoznak.

Védelmi erds telepitends a 4. sz. fiiggelék 11 pontjaban felsorolt teriileteken. Uj erd6t telepiteni csak
az erdészeti hatosag altal jovahagyott erddtelepitési-kivitelezési tervdokumentécio alapjan lehetsé-
ges.

Védett erdék a Duna-lpoly Nemzeti Park teriiletére esé erddk.

Az erd6 miivelési agban lévé terlileteken minden beavatkozas csak az Erdéfeliigyelet engedélyével
végezhetd.

Létesitmények elhelyezése: OTEK 28.§. (3) (4) bekezdése szerint

Beépithet6 10 ha telekméret felett:

Beépitettség:  egészségligyi-szocialis, turisztikai rendeltetési erddterileten  5,0%
gazdasagi rendeltetesli erdtertleten 0,5%
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Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag: 3,0-4,0m

Beépités minimalis kozmlivesitettséqgi feltételei: egészségugyi, turisztikai, szocialis, gazdasagi léte-
sitmények esetében: kozmiives villamos energia, tartalyos gaz, vezetékes ivoviz, zart szennyviz-
tarold, nyilt arokkal torténd csapadékviz elvezetés, Ut kialakitasa.

Vedelmi rendeltetésii erdben épilet nem helyezhetd el.

Erdételepités esetén honos, a kornyezeti feltételekhez alkalmazkodni képes fajokbél kell valasztani.
Gondot kell forditani arra, hogy a telepités soran elegyes erd6 keletkezzen.

Tarvagas nem, csak fokozatos fajcsere engedélyezhetd, miel6bbi potias eléirasaval, annak érdeké-
ben, hogy az érintett erdtertilet minél kevesebb ideig legyen korlatozva funkcitja betdltésében.

Erdéterllet, facsoport koriilkeritése tilos, kivéve, ha azt névendék erd6 és/vagy a vadallomany vé-
delme indokolja. Ez esetben a kériilkerités engedélyezhet, az engedélykérelemben és az enge-
délyben a korllkerités id6tartamat meg kell jeloini.

Erdéteriileten csak extenziv jellegli vagy természet- és kdrnyezetkiméld gazdalkodasi modszerek
hasznalhatok.

Védelmi rendeltetésii erdésavok minimalis szélessége: 10m. Véderdd és a védelmi céld zoldsavok
telepitésekor elsdsorban a taji és kornyezeti feltételekhez alkalmazkodd, 6shonos fa- és cserjefajo-
kat kell alkalmazni.

Védelmi rendeltetésii erdéterileten a hatasos zajcsdkkentés érdekében a fa és cserjesorokat valta-
kozva, 6rokzoldekkel vegyesen kell telepiteni.

Vederd6 és a védelmi céli zdldsavok telepitésekor elsésorban a taji és kdrnyezeti feltételekhez
alkalmazkodo, 6shonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni.

A kialakult tajhasznalatot megvaltoztatni csak a természeti allapothoz kozelités érdekében szabad.

Az erdbnek nem mindsiil6, honos fajokbol allé facsoportok megtartasarol és j6 karban tartasarol
gondoskodni kell mind kul-, mind belterlleten.

21.§ Mezbgazdasagi teriilet

Altalanos mez6gazdasagi teriilet (Ma)
Beépitési mod:  szabadonalld
Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag:
- kilonallo lakoépiilet; 3,0-4,5m
- gazdasagi éplilet, terményszarito, silbtorony magassagi korlatozas nélkil elhelyezhetd
Epitési hely
- eld-, oldal-, s hatsokert: a telekhatartdl min. 10m
- gazdasagi utaktol min. 30m
- orszagos kozutaktol: a 18.§ (7) szerint

Korlatozott hasznélatu altalanos mez6gazdasagi terlilet (Mak)
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(10)

(11)

Korlatozott hasznalatl altalanos mez6gazdasagi terlilet a gyepteriletek, a rétek, legeldk, extenziv
szantok, valamint a Duna-lpoly Nemzeti Park hatara mentén huzodo 100m széles védozonaba eso
mezbégazdasagi terlletek.
A gyep miivelési agban nyilvantartott terlleten fenntartast, a bemutatést, az ismeretterjesztést szol-
galo allattenyésztés épitményei alakithatok ki, ha a teriilet eléri a 20 ha-t. Egyéb miivelési agban
nyilvantartott terlileten épitmény nem helyezhetd el.
Beépitési méd:  szabadonalld
Epitési hely

- el6-, oldal-, és hatsokert: a telekhatartol min. 10m

- gazdasagi utaktol min. 30m

- orszagos kozutaktol: a 18.§ (7) szerint
Korlatozott funkcioji terilleteken 10 ha-nél kisebb telek nem létesithetd.

Kertes mez6gazdasagi terilet  (Mk)
Belteriileti kertes mez6gazdaséagi terlileten csak szerszamtarolo helyezhetd el.
Beépitési mod:  szabadonalld
Megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag:
- killterileten: 3,0-4,5m
- belterileten:  3,0m
Epitési hely
- el6-, oldal-, és hatsokert: a telekhatartél min. 10m
- orszagos kozutaktol: a 18.§ (7) szerint

Beépités minimalis kozmiivesitettségi feltételei: nyilt rokkal torténd csapadékviz elvezetés, Gt ki-
alakitasa, tovabba lako- és gazdasagi épiilet esetében: kdzmiives villamos energia, tartélyos gaz,
vezetékes ivoviz, zart szennyviztarolo.

Altalanos mezégazdasagi teriilet az arutermelésre alkalmas terméfoldek terilete - elsddlegesen
szantok és lltetvények, ahol a mezégazdasagi termeléshez sziikséges gazdasagi épliletek elhe-
lyezhetdk, ha a telek terllete intenziv kultira esetén legaldbb 5 ha, szantoterilet esetén 10 ha. Az
altalanos mezégazdasagi teriileten kialakithato teleknagysag legalabb 1,0 ha.

Az altalanos és korlatozott funkcidju mezégazdasagi dvezetben a parcellak szélessége nem lehet
20 méternél kisebb.

Mez6gazdasagi rendeltetési terlleteket més célra felhasznalni nem lehet. Atminésités, kivonas
csak az érintett szakhatosagok engedélyével lehetséges.

Tavlatban belteriiletbe vonandd mezégazdasagi teriileten a jelenlegi rendeltetésnek megfelelé cel
letesitmények is csak ideiglenesen helyezhetbek el.

Aliattarté telep csak almos technologiaval létesithets. Az allattartasra vonatkozo részletes szabélyo-
kat az allattartast szabalyozo 6nkormanyzati rendelet tartalmazza.

Az allattarto telepeken keletkez6 higtragyat és almos tragyat zart, szigetelt falt taroloban kell tartani.

A vizfolyasok és viznyer helyek kozelében talajjavitasra, a talajvédelmi hatosag engedélyével,
tbzeget, szerves tragyat vagy komposztot kell alkalmazni. A mezégazdasagban keletkez6 szerves
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hulladék komposztalasaval létrehozott talajjavitd anyag csak forgalomba hozatali engedéllyel hasz-
nalhato fel mez8gazdasagi rendeltetési terlileten.

(12) A felszini- és felszinalatti vizek védelme érdekében vizfolyasok és a to kérnyezetében barmilyen

——
—
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novényvédelmi tevékenységet tilos folytatni:
- vizi szervezetekre kifejezetten veszélyes névényvédd szerrel 200m-en beldl,
- vizi szervezetekre kdzepesen veszélyes novényveds szerrel 50m-en belll,
- vizi szervezetekre mérsékelten veszélyes novényvedd szerrel 20m-en bellil,
- vizi szervezetekre nem veszélyes ndvényveds szerrel 5Sm-en belil.

22.§ Vizgazdalkodasi teriilet (V) (Vm) (Vk)

A kdzigazgatasi hataron beliil talalhat6 ezen terliletek:
az Ipoly hullamtere (V)
patakok medre, partja (V)
vizmosasok, kozcéll nyilt csatornak, arkok (Vm)
vizbeszerzési terilletek (vedett vizbazis) és vedéterileteik (hidrogeologiai véddidom) (Vk)

A vizgazdalkodasi (V) teriileten elhelyezhetd létesitmények:
vizkér elharitasi épitmények

sporthorgaszas céljat szolgalé létesitmények

csonakkikoto, satorhely

Az ivoviz minésegli viz beszerzésére, kezelésére, tarolasara, tovabbitasara és szétosztasara szol-
gélo letesitmények védotertiletén csak a rendeltetésszer(i lizemelés érdekében vegzett épitési te-
vékenység folytathato.

A gyep, a nadas, a vizallasos teriileteken a miivelési agak, tovabba a vizfolyasok, a tavak és azok
partjait kisérd természetes, ill. természetszer(i ndvénysavok megtartandék, mas miivelési agba nem
sorolhatok.

Vizfolyasok, tavak rendezése, karbantartasa kizarolag a taji-, természeti értékek karositasa nélkiil,
tajba ill6 médon, természetszer( kialakitassal torténhet.

Hullamterek és nyilt arterek teriiletén beépitésre szant teriilet nem alakithaté ki. Ezek védétavolsaga
tovabbi 50 méter.

V. Fejezet:

Helyi értékvédelem

23.§ Atelepiilés védelem alatt allé miivi elemei

Orszégos védelem alatt allo épitmények a jelen HESZ 2. sz. fiiggeléke |. pontjaban felsorolt &pitmé-
nyek. ’

A miemléki kdrnyezet besorolasu terliletek a jelen HESZ 2. sz. fliggeléke Il. pontjaban felsorolt
ingatlanokra terjednek ki.

A teleplilés teriileten jelenleg nyilvantartott régészeti lelShelyek altal érintett ingatlanokat a jelen
HESZ 2. sz. fliggeléke IlI. pontja tartalmazza.
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Feltételezhetd leldhelyek, melyeket régeszeti érdek tertiletként kell kezelni: altalaban az Ipoly, va-
lamint az abba futd Letkési- és Szép-patak, tovabba a Medve-, Pincés-, Diés- és Vorosharaszt-
volgy, illetve az ezekhez tartd arkok és vizfolyasok mentén fekvs lankas domboldalak és a kozsegtd!
keleti iranyba hlizodd dombvonulatok kiny(l6 részei és dnallo cstcsai.

A régészeti leléhellyel érintett ingatlanokon a foldmunkaval jaré beruhazasok (beleértve az erdéte-
lepitést ill. fasorok létesitését is) illetve telekalakitasi engedélyeztetési eljaras soran a régészeti
orokség védelme (régészeti 6rokseg elemei, régészeti leléhelyek) tekintetében a KOH teriiletileg ille-
tékes Budapesti Regionalis Iroda szakhatosagként miikodik kozre.

A KOH altal nyilvantartott régészeti lelShelyeket a foldmunkaval jaro fejlesztésekkel, beruhazasokkal
els6dlegesen el kell keriilni. Ha a lel6hely elkeriilése a foldmunkaval jaro fejlesztés, beruhazas kolt-
ségeit aranytalanul megndvelné, vagy a beruhazas masutt nem valosithatd meg, a beruhazassal
veszélyeztetett régészeti leléhelyeket elézetesen — megel6z6 feltaras keretében — fel kell tami.
Amennyiben féldmunkéak soran régészeti emlék, lelet keriil el6, a felfedezd (a munka felelds vezets-
je) koteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, a teriiletileg illetékes dnkormanyzat jegyzbjének
haladéktalanul bejelenteni, tovabba a helyszin és lelet 6rzésérél — a felelds Grzés szabalyai szerint -
a jegyz0 vagy az illetékes muzeum, vagy a KOH intézkedéséig gondoskodni. E kotelezettség a fel-
fedez6t, az ingatlan tulajdonosat, az épittetdt és a kivitelez6t egyarant terheli. Ertesiteni kell a Pest
Megyei Muzeumok Igazgatdsagat is. A bejelentési kitelezettség elmulasztasa 6rokségvédelmi bir-
sag kiszabaséat vonja maga utan.

A régészeti érdekii terlileteken tervezett munkalatok esetében a Kulturalis Orkségvédelmi Hivatalt
véleményez0 szervként be kell vonni még a tervezés fazisaban. Minden olyan esetben, amikor lelet
vagy jelenség keriil el6, a Kulturalis Ordkségvédelmi Hivatalt értesiteni kell. Régészeti lelhelyeken
a nagy feliileteket érintd beruhazasok elétt a KOH hatasvizsgalat készitését irhatja eld.

Helyi védelem ala es6 épitmények a jelen HESZ 2. sz. fiiggeléke 1V. pontjaban felsorolt épitmények.
A helyi védelem alatt allo épitményeket nem szabad elbontani, felljités, allagmegovés alkalmaval
az eredeti allapotuk fenntartasat illetve visszaallitasat kell el6irni.
Védends, feltjitasnal megdrzendd épliletkarakter elemek:

- utcavonalra mer6leges, oldalhataron &llo beépités,

- tornacos paraszthazak,

- nadtetd

- vakolt, festett falfeliletek,

- fligg6leges tengely( (&ll6), kisméretl ablakok,

- k6labazatok, keritések, helyenkent nyilaskeretezések.
Az allb téglalap formaja egyedili vagy paros ablakok nem alakithatok at, a nyilaszarok osztasat az
eredetivel azonosan, illetve azt visszaallitva kell kialakitani; a tornacbejarok nem sziintethetdk meg,
felljitas soran ezek visszaallitasat eld kell imni.
Funkciovéaltas engedélyezheto.
Az utcai homlokzattdl szamitott, annak szélessége kétszeresénél nagyobb mélységben az épllet
keresztszamnyal bévithetd, melynek parkany- és gerincmagassaga, nyilasrendje, fedése, homlok-
zatképzése a védett éplilettel azonosan képzend? ki.
Az allékonysagukban veszélyeztetett, vagy — szamitéssal igazoltan — gazdasagosan fel nem Ujithato
éplletek felmérési dokumentéacio készitése utan bonthatok, de 0j épiilet épitése esetében az utcai
homlokzat, az épiiletrészek magassagi kialakitasa és a beépitési kdrvonal - kivéve a hatsokert felé
torténs valtoztatast - nem térhet el az eredeti éplilettdl.

Helyi védelem - teleplilésszerkezet:
A Szabalyozasi terven jellt terlleteken a hagyomanyos faluszerkezetet, telekstruktirat, beépitési
modot meg kell 6rizni, a foghijak esetében a beépitéssel ahhoz kell alkalmazkodni.
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llyen tertletek:
- AF6-utca
- A belterlleti borospincék teriilete

24.8 Atelepiilés természeti, taji értékei

Orszagos jelentBségii védelem ala esd teriiletek a jelen HESZ 3. sz. figgeléke 1. pontja-
ban felsorolt teruletek. Orszagos jelentdségli védelemre tervezett a jelen HESZ 3. sz.
fliggeléke 1V. pontjaban felsorolt tertiletek.

Tajkepi értékek a jelen HESZ 3. sz. fiiggeléke 11, pontjaban felsorolt teriiletek.
Helyi természetvédelmi terilletek a jelen HESZ 3. sz. fliggeléke 111 pontjaban felsorolt teriiletek.

A (3) bekezdés hatalya ala es6 teriileteken a védetté nyilvanitasig az éshonos névényzetet meg kell
tartani, potlast, Uj telepitést az itt él6 fajokkal kell megoldani.

A (2) és (3) bekezdés hatalya ala es6 természeti és taji értekek esetében meg kell drizni a tajak
természetes és természetkozeli allapotat, gondoskodni kell a téjak esztétikai adottsagait és jellegét
meghataroz0 természeti értékek és természeti rendszerek fenntartasardl.

Az (1), (2), (3) bekezdésben felsorolt teriileteken gondoskodni kell az épliletek, épitmények, nyom-
vonalas létesitmények elhelyezése soran a természeti értékek és mesterséges kornyezet funkciona-
lis, esztétikai 6sszehangolaséaval tortend tajba illesztésrol.

A teriileten csak magastet6s, a tajba ill6, természetes anyaghasznalatu és egyszer(i tomeg( épiile-
tek épithetdk. Addtorony nem helyezhet6 el.

Természetes anyaghasznélat: égetett agyag, ké, fa, Gveg, vakolat. Egyéb anyagok csak takartan
hasznalhatok.

Egyszer(i tdmeg: alaprajzaban két téglalappal korilirhatd, nyereg- vagy kontytetékkel fedett épilet.

Az (1) (2) és (3) bekezdés szerinti tertileteken a vizfolyasok partvonalatél szamitott 50 méteren beliil
uj épitmény elhelyezése nem engedélyezhetd. Vizekre és vizben éI6 szervezetekre veszélyes
anyagok tarolasa, kijuttatasa a partvonaltdl 1000m-en beliil tilos.

VI. Fejezet

Koérnyezet és természetvédelem

25.§ Altalanos el6irasok

,

Uj beruhézésok esetén az engedélyezéshez a magasabb rend(i jogszabalyokban rogzitett mddon el
kell végezni a szlikséges vizsgalatokat.

A 20/2001. (II. 14.) Korm. rend. &ltal meghatérozott kornyezeti hatasvizsgélat elvégzéshez kotott
ipari tevekenységek a kozség teriiletén nem létesithetdk.
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26.§ Levegétisztasag védelem
A légszennyez0 létesitmények megengedett mértéket meghaladé szennyezését meg kell szlintetni.

Uj létesitmények elhelyezése esetén a telepiilés légszennyezettségének mértékét figyelembe kell
venni az engedélyezés soran.

278§  Afelszin alatti vizek és a talaj védelme
A kbzségben teriiletfeloltésre csak kdrnyezetre artalmatlan anyagok hasznélhatok fel.

Az erozibveszélyes lejtds teriiletek foldvédelmét megfelelé ndvénytakaro biztositaséval kell megol-
dani.

A roncsolt felszinli vagy szennyezett terlileteket rekultivacios terv alapjan kell helyreallitani.
A meglévo talaj- és talajvizszennyezéseket meg kell sziintetni.
A természetes és mesterségesen kialakitott homokfalak engedély nélkili bontasa, bolygatasa tilos.

Barmely épitési munka soran a terméfold védelmérdl, a termdréteg osszegydijtesérdl, kezeléserol és

Ujrahasznositasarol az épittetd koteles gondoskodni az alébbiak szerint:

- a felsé humuszos szintet kiilon kell letermelni és deponélni,

- a foldmozgatas, majd a végleges elhelyezés soran a kiilon tarolt humuszos szintet a kiporzas ellen
védeni kell ( takaras, filvesités, nedvesités),

- az épitési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell legfelsé rétegként elterite-
ni,

- feleslegesen marado humuszos feltalajt a terliletrdl elszallitani csak a talajvédelmi hatosag nyilat-
kozata alapjan szabad.

28.§ A felszini vizek védelme

A szennyezett, burkolt feliiletekrdl érkezd csapadékvizeket a befogadoba vezetés el6tt tisztitani kell
és a befogaddba csak minéség-ellendrzés utan vezethetdk.

A természetes vizfolyasok felé iranyuld vizmozgasok akadalyozasa filos. A természetes vizelveze-
tési Gitvonalakat meg kell tartani.

Vizfolyasok medrének rendezése soran csak mérndkbiologiai modszerek hasznalhatok. A rendezés
soran a vizfolyasok kiegyenesitése, medrének szilard burkolattal valo ellatésa tilos, a meder termé-
szetes vizdinamikajat meg kell érizni.

A természetes és természetkozeli allo- és folydvizek partjatdl szamitott 1000 méteren bellil a vizekre
és a vizben él6 szervezetekre veszélyes anyagok tarolasa, kijuttatasa tilos.

29.§ Hulladékgazdalkodas, artalmatlanitas

A kbzség terliletén keletkezé kommunalis hulladékot elszallitasig zart taroléedényben kell tarolni. A
szemét engedélyezett lerakoba vald szallitasarol hetente egyszer az dnkormanyzat gondoskodik.
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A teleplilés szervezett hulladékelszallitasat az dnkormanyzatnak, illetve egy altala megbizott, a te-
vekenységre engedéllyel rendelkezd szervezetnek kell végezni.

A kdzség terlletén keletkezd veszélyes hulladék folyamatos elszallitasardl a hulladék tulajdonosa-
nak kell gondoskodni. Veszélyes hulladék ideiglenesen csak 1 évig tarolhato a keletkezes helyén.

A telepiilésen kommunalis és veszélyes huliadéek lerakasa kozterileten tilos. A meglévd illegalis
lerakokat fel kell szamolni és a talaj, vagy a talajviz szennyezettsége esetén szlikséges karmentesi-
tést el kell végezni.

A karmentesitést a kormnyezetvédelmi felligyeléseg altal jovahagyott karmentesitési terv alapjan kell
elvégezni.

30.§ Zaj és rezgés elleni védelem
A 8/2002. (lll. 22.) KOM-EGM rendeletben megallapitott zaj- es rezgésvédelmi hatarértékeket meg-
halado tevékenység a telepllésen nem folytathatd. Zajt és rezgést eléidézd letesitményt csak oly

maodon lehet elhelyezni, hogy az a krnyezetét ne zavarja.

A lakéteruleti utszakaszok mentén a forgalmi zaj csillapitasa érdekében, forgalomtechnikai modsze-
rekkel kell csékkenteni a terhelést.

31.§ Természetvédelem

A védett vagy természeti teriileteken 0j épitmény, nyomvonalas létesitmények és berendezesek
csak a természeti értékek sérelme nélkil helyezhet6 el.

A természeti vagy védett terlleteken megléve létesitményeket csak az értékek karositasat kerlilé
modon hasznalhatok és tarthatok fenn.

A vizes élbhelyek mentén épitési telek kialakitasat, annak feltoltését, burkolasat meg kell akada-
lyozni.

32.§ Eldvilag védelme

Az erdének nem min6sild, honos fajokbol allo facsoportok megtartasardl és jo karban tartasarol
gondoskodni kell mind kiil-, mind belterdleten.

A meglévl erdd, gyep, rét-legeld és nadas miivelési agban lévs, valamint a kopéaros kivett teriiletek
hasznalati modjanak intenzivebbé médositasa tilos.

A természetes, illetve a természetvédelem ala tartozo terlileteket 6sszeko6td Okologiai elemeket fenn
kell tartani 0kologiai folyosoként természetkozeli allapotukban.

A telepulés zoldfeliletének halézatat alkalmassa kell tenni az dkoldgiai haldzat funkcidjanak betdlte-
sére.
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33.§ Mez6gazdasagi teriiletek védelme

Kertes mezégazdasagi 6vezetek teriiletei a volt zartkerti terlileteken alakultak ki, ahol a pihenést és
a termeléshez sziikséges tarolast egyarant biztositd éplletek letesithetbek. Az egységes tajkép és
beépités megtartasa érdekében azonban az egyes telkeken legfeljebb 60 m* —es gazdségi épilet
kialakitasa engedélyezhetd. A teriiletek tovabbi felaprozédasénak megakadalyozésa érdekében, a
kialakithato telek tertletét 1500 m2-ben kell meghatarozni.

A vizfolyasok, tavak, partjatol 20 méteres, az Osszefiiggd erdéteriletektdl legalabb 50 méteres séav-
ban a mez6gazdasagi terilletek csak korlatozottan hasznalhatoak, itt éplletek sem létesithetéek.

A természetvédelmi teriiletek mentén pufferzona kialakitasa indokolt, mely 100 méteres védétavol-
sagot jelent és itt a mezégazdasagi teriileteken csak korlatozottan hasznalhatjak, illetve épiiletek el-
helyezése a Nemzeti Park engedélyéhez kotott, csakligy, mint a természetvédelmi terileten bell.

A 20 ha-nal nagyobb egybefiiggé tablakat gyepsavok, fasorok és egyéb éléhelyként is funkcionalo

okoldgiai folyosokkal kell kisebb egységekre tagolni. Ahol a teriletek elvalasztasa feltétlendl szik-
séges, a tablak elvalasztasat kerités helyett honos fajokbol allo sovénnyel kell megoldani.

VII. Fejezet:

Egyes sajatos jogintézmények kovetelményrendszere
34.§ Igazgatasi teriilet kozigazgatasi megosztasanak valtozésa

Az érvényes belteriileti hatar nyomvonalanak modositasarol a Szabéalyozési Tervnek és jelen el6-
irasoknak megfelelden kell gondoskodni.

A Szerkezeti Tervben kijelolt fejlesztési terliletek belteriletbe vonaséra csak akkor keriilhet sor, ha
a tervezett felhasznélas idGszerl. A belteriiletbe vonast, illetve a kicsatolast a Szabalyozasi Terv-
nek és az ingatlan-nyilvantartasnak megfeleléen kell kezdemeényezni.

A Szerkezeti Terv taviatban belterilletbe vonandonak jeldlt teriiletein a terliletfelhasznalasnak
megfeleld épités vagy csak ideiglenesen, vagy a teriiletre vonatkozo Szabalyozasi Terv elfogada-
sa utan engedelyezhetd.

*35.§ Valtoztatasi tilalom
( Hatalyon kiviil helyezve : 2/2009. (1il.02.) sz. rendelettel)

36.§ Utépitési és kdzmiiépitési hozzajarulas

Utépitési és kozmuiépitési hozzajarulas megfizetésére lehet kotelezni azokat az ingatlantulajdonosokat,
akiknek ingatlanait érintéen a telepiilési 6nkormanyzat helyi kdzutat, kdzmivet létesit.

Az (tépitési és kdzmlivesitési hozzajarulas mértékét, aranyat, az érintett ingatlantulajdonosok korét,
fizetés modjat és idépontjat a teleplilési dnkormanyzat kiildn rendeletben szabalyozza.
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VIIl. Fejezet:

Zaro6 rendelkezések
37.§ Zaro rendelkezések

(1) Ez arendelet kihirdetése napjan 1ép hatélyba,
(2)  Arendelet el6irasait a kihirdetését kdvetden indult tigyekben kell alkalmazni.

Kovacs Istvan sk.

polgarmester L) jegyzo

Kihirdetési zaradék:

A rendelet 2004 .oktober 28 . napjan kihirdetésre kertilt.

Hegediis Ferencné sk.
jegyz6

7\ ’
- | Hegediis Ferencné sk.
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